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附件 1环评批复



附件 2建设项目环保竣工验收监测方案

建设项目环保竣工验收监测方案

建设项目名称 中水处理项目

建设单位名称 北京滨松光子技术股份有限公司廊坊分公司

实际生产能力 中水日处理量(8小时)：90T/D；小时处理量为 12T/H

企业联系人 --- 联系电话 ---

环评时间 2015年 5月 12日 项目竣工时间 2019年 4月

环评报告审批部门
廊坊经济技术开区发环境

保护分局
环评编制单位 河北汇铭环境科技有限公司

验收监测标准标号、

级别

1、废水：回用水质执行《城市污水再物利用 城市杂用水水质标准》

（GB/T 18920-2002）中表 1杂用水标准和《城市污水再生利用 工业用水

水质》（GB/T 19923-2005）表 1 中水质标准要求。

2、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2
类、4类标准。

监测点位、监测项

目、频次

一、废水

(1)监测点位：中水处理站（地埋式）进出口各设 1个监测点，共设 2个监测

点；

(2)监测项目：

进口：pH、色度、COD、BOD5、阴离子表面活性剂、总大肠菌群；

出口：pH、色度、COD、BOD5、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、嗅、浊

度、溶解性总固体、氨氮、铁、锰、溶解氧、总余氯。

(3)监测频次：每天采样 4次，连续监测 2天。

二、噪声

厂界四周各布 1个监测点（靠近噪声源），昼、夜间各监测一次等效 A声级，

连续监测 2天。

备注 ---



附件 3 企业营业执照



附件 4 监测期间企业生产负荷证明



附件 5 环保设施

中水设施

中水设施



中水设施



污泥罐

压滤机



附件6 其他证明性材料


